附件：

192项机械、轻工、包装行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况
	实施日期

	
	机械行业
	
	
	
	
	

	1 
	JB/T 11062-2010
	电子束焊接工艺指南
	本标准规定了电子束焊接的推荐工艺方法。

本标准适用于金属材料的电子束焊接。
	
	ISO/TR 17671-7：2004，MOD
	2010-10-01

	2 
	JB/T 11063-2010
	激光焊接工艺指南
	本标准规定了激光焊接的推荐工艺方法。

本标准适用于各类金属材料（包括铸件、锻件及其他成型材料）的激光焊接。其它激光加工方法的工艺指南可参见附录F。
	
	ISO/TR 17671-6：2005, MOD
	2010-10-01

	3 
	JB/T 7747-2010
	针形截止阀
	本标准规定了针形截止阀的结构形式、参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于公称压力不大于PN320，公称尺寸DN2.5～DN25的钢制针形截止阀；PN16～PN25，DN10～DN15的铜制针形截止阀。

其他参数的针形截止阀可参照执行。
	JB/T 7747-1995
	
	2010-10-01


	4 
	JB/T 11057-2010
	旋转阀 技术条件
	本标准规定了石化工业聚合物加工用旋转给料阀的术语、技术要求、材料、试验与检验、订货要求与质量保证、标志、包装和贮存、安装、操作和维护等。

本标准适用于石化工业聚合物加工装置中，聚乙烯或聚丙烯、粗对苯二甲酸（CTA）粉末、精对苯二甲酸（PTA）粉末、聚乙烯醇（PVA）、聚氯乙烯（PVC）、聚酯（PET）切片等类型的聚合物颗粒物料或粉末物料的给料系统、气力输送系统、计量系统、计量输送系统、压力释放（锁气）系统中所使用的旋转阀。
	
	
	2010-10-01

	5 
	JB/T 1109-2010
	管材矫正机 型式与基本参数
	本标准规定了管材矫正机的型式与基本参数。

本标准适用于矫正圆截面黑色及有色金属的矫正机。
	JB/T 1109-1999
	
	2010-10-01

	6 
	JB/T 1465-2010
	辊式板材矫正机 基本参数
	本标准规定了辊式板材矫正机基本参数。

本标准主要适用于冷矫金属板材矫正机。
	JB/T 1465.1-1999
	
	2010-10-01

	7 
	JB/T 1843-2010
	模锻锤 型式与基本参数
	本标准规定了一般用途模锻锤的型式与基本参数。

本标准适用于蒸气（或空气）驱动的模锻锤。
	JB/T 1843-1999
	
	2010-10-01

	8 
	JB/T 1880-2010
	对击锤 型式与基本参数
	本标准规定了对击锤的型式与基本参数。

本标准适用于蒸（空）气驱动、液压联动或钢带联动式对击锤。
	JB/T 1880-1999
	
	2010-10-01

	9 
	JB/T 1881-2010
	切边液压机 型式与基本参数
	本标准规定了切边液压机的型式与基本参数。

本标准适用于切除热态模锻件毛边与冲孔工艺的切边液压机。
	JB/T 1881-1999
	
	2010-10-01

	10 
	JB/T 2093-2010
	热钢坯剪断机  基本参数
	本标准规定了热钢坯剪断机的基本参数。

本标准适用于热状态下，横向剪切方坯、板坯和异型坯的剪断机（在剪切过程中钢坯没有纵向移动）。
	JB/T 2093-1999
	
	2010-10-01

	11 
	JB/T 2094-2010
	热锯机 基本参数
	本标准规定了热锯机的基本参数。

本标准适用于热状态下锯切矩形钢坯及成型断面钢材的热锯机。
	JB/T 2094-1999
	
	2010-10-01

	12 
	JB/T 2095-2010
	型钢辊式矫直机 基本参数
	本标准规定了型钢辊式矫直机的基本参数。

本标准适用于在冷态下矫直工字钢、角钢、钢轨、方钢、圆钢和异型钢等的型钢辊式矫直机。

本标准不适用于型钢斜辊式矫直机。
	JB/T 2095-1999
	
	2010-10-01

	13 
	JB/T 2098-2010
	单臂冲压液压机  型式与基本参数
	本标准规定了单臂冲压液压机的型式与基本参数。

本标准适用于完成中、厚板的冷弯、热弯、成形、折边及板材、结构件矫正等工序的单臂冲压液压机。
	JB/T 2098-1999
	
	2010-10-01

	14 
	JB/T 2397-2010
	带式烧结机
	本标准规定了带式烧结机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于烧结黑色金属矿粉的排矿端带活动链轮的烧结机。
	JB/T 2397-1999
	
	2010-10-01

	15 
	JB/T 2450-2010
	渣罐车 型式、基本参数与尺寸
	本标准规定了渣罐车的型式、基本参数与尺寸。

本标准适用于冶金企业炼铁厂和炼钢厂运送炉渣的渣罐车。
	JB/T 2450-1999
	
	2010-10-01

	16 
	JB/T 2452-2010
	料槽车 型式、基本参数与尺寸
	本标准规定了料槽车的型式、基本参数与尺寸。

本标准适用于冶金企业炼钢厂运送炉料的料槽车。
	JB/T 2452-1999
	
	2010-10-01

	17 
	JB/T 2453-2010
	铁水车 型式、基本参数与尺寸
	本标准规定了铁水车的型式、基本参数与尺寸。

本标准适用于冶金企业炼铁厂和炼钢厂运送铁水的铁水车。
	JB/T 2453-1999
	
	2010-10-01

	18 
	JB/T 2628-2010
	轧钢车间加热炉齿条式推钢机 基本参数
	本标准规定了轧钢车间加热炉用齿条式推钢机的基本参数。

本标准适用于轧钢车间加热炉用齿条式推钢机，亦适用于液压式推钢机。其用途是将钢坯（锭）连续推入、推出（当加热炉侧出料时它要和出钢机联合作用）加热炉。
	JB/T 2628-1999
	
	2010-10-01

	19 
	JB/T 3163-2010
	斜辊式管材矫正机   技术条件
	本标准规定了斜辊式管材矫正机的技术条件，试验方法和检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于JB/T 1109规定的斜辊式管材矫正机。
	JB/T 3163-1999
	
	2010-10-01

	20 
	JB/T 6387-2010
	轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器
	本标准规定了单级轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器的基本参数、型式与尺寸、技术要求、润滑、试验方法和检验规则等。

本标准减速器（包括SCWU、SCWS、SCWO、SCWF 四个系列）直接套装在工作机主轴上，适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等机械设备的减速传动，

本标准减速器蜗杆轴转速不超过1500r/min。

本标准减速器适用于工作环境温度为-40℃～+40℃，当工作环境温度低于-10℃时，起动前润滑油必须加热到0℃以上。
	JB/T 6387-1992
	
	2010-10-01

	21 
	JB/T 6998-2010
	25MN金刚石液压机
	本标准规定了25MN金刚石液压机的型式与基本参数，技术要求，试验方法与检验规则，标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于25MN金刚石液压机。
	JB/T 6998-1993
	
	2010-10-01

	22 
	JB/T 7000-2010
	同轴式圆柱齿轮减速器
	本标准规定了TZL、TLS、TZLD、TZSD、TZLDF、TZSDF 及组合型系列同轴式圆柱齿轮减速器的型式、尺寸、基本参数和技术要求。

本标准适用于冶金、矿山、能源、建材、化工等行业。

本标准减速器适用于水平卧式和立式安装，输入转速不大于1500r/min,

本标准减速器适用于环境温度为：-40℃～+40℃，低于-10℃时，启动前润滑油应预热至0℃以上。
	JB/T 7000-1993
	
	2010-10-01

	23 
	JB/T 7342-2010
	推杆减速器
	本标准规定了推杆减速器的结构型式、型号、基本参数，技术要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于冶金、化工、起重运输、机床、农机、轻工、纺织、建筑等行业。

本标准适用于功率30kW及以下减速器。最大输入转速3000r/min。
	JB/T 7342-1994
	
	2010-10-01

	24 
	JB/T 7343-2010
	单双动薄板冲压液压机
	本标准规定了框架式和立柱式的单双动薄板冲压液压机的产品型式、基本参数与技术条件。

本标准主要适用于单双动薄板冲压液压机。
	JB/T 7343-1994
	
	2010-10-01

	25 
	JB/T 7344-2010
	垂直出轴星轮减速器
	本标准规定了垂直出轴星轮减速器的产品分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于冶金、矿山、起重、运输、建筑、化工、石油设备或重载精密传动的减速器，以及具有星轮传动特征的其他传动装置。
	JB/T 7344-1994
	
	2010-10-01

	26 
	JB/T 7848-2010
	立式圆弧圆柱蜗杆减速器
	本标准规定了立式圆弧圆柱蜗杆减速器的基本参数、型号、标记、尺寸、技术要求与承载能力等。

本标准规定的减速器主要适用于化工、制药、建筑、食品、轻工等行业。

本标准减速器适用于工作环境温度为－40℃～+40℃，当工作环境温度低于-10℃时，起动前润滑油必须加热到0℃以上，或采用低凝固点的润滑油。
	JB/T 7848-1995
	
	2010-10-01

	27 
	JB/T 7936-2010
	直廓环面蜗杆减速器
	本标准规定了直廓环面蜗杆减速器的型式与基本参数、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、建筑等机械设备用的减速器。
	JB/T 7936-1999
	
	2010-10-01

	28 
	JB/T 8712-2010
	星轮减速器
	本标准规定了星轮减速器的产品分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于冶金、矿山、起重、运输、建筑、化工、石油设备或重载精密传动的减速器，以及具有星轮传动特征的其他传动装置。
	JB/T 8712-1998
	
	2010-10-01

	29 
	JB/T 8808-2010
	DLM2型电磁离合器
	本标准规定了DLM2型电磁离合器的型式、基本参数和主要尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装、贮存。

本标准适用于DLM2型干式、多摩擦片、线圈旋转型离合器，其公称转矩为630 N·m～25000 N·m，工作环境温度为-20℃～ +50℃，相对湿度不超过80％。
	JB/T 8808-1998
	
	2010-10-01

	30 
	JB/T 8809-2010
	SWL蜗轮螺杆升降机 型式、参数与尺寸
	本标准规定了SWL蜗轮螺杆升降机的型式、参数和尺寸。

本标准适用于冶金、机械、建筑、水利设备使用的具有起升、下降及借助辅件推进、翻转的蜗轮螺杆升降机。
	JB/T 8809-1998
	
	2010-10-01

	31 
	JB/T 9051-2010
	平面包络环面蜗杆减速器
	本标准规定了平面包络环面蜗杆减速器（含平面二次包络环面蜗杆减速器）的型式与基本参数，技术要求，试验方法与检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于冶金、矿山、起重、运输、建筑、石油、化工、航天、航海设备或精密传动的减速器。
	JB/T 9051-1999
	
	2010-10-01

	32 
	JB/T 11058-2010
	冶金设备用FQT型套筒联轴器
	本标准规定了冶金设备用FQT型套筒联轴器的结构型式、主要尺寸和技术要求、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于联接两心轴，传递转矩：1400 N.m～125000N.m，角向位移≤3°，适应环境温度-30℃～+300℃。
	
	
	2010-10-01

	33 
	JB /T 11059-2010
	两辊斜轧轧管机
	本标准规定了两辊斜轧轧管机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法与检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于两辊斜轧轧管机的设计和制造。
	
	
	2010-10-01

	34 
	JB/T 11060-2010
	YLB系列液压冷拔机
	本标准规定了YLB系列液压冷拔机的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于拔制黑色、有色金属管的冷拔机。
	
	
	2010-10-01

	35 
	JB/T 11061-2010
	冶金设备用ZT型周向弹性联轴器
	本标准规定了冶金设备用ZT型周向弹性联轴器的型式、基本参数、主要尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于联接两同轴线传动轴系的联轴器，具有圆周方向缓冲性能。传递公称转矩为400 N·m～16000 N·m，环境温度为-30℃～+120℃。
	
	
	2010-10-01

	36 
	JB/T 2672-2010
	普通木工车床 参数
	本标准规定了普通木工车床的参数。

本标准适用于普通木工车床。
	JB/T 2672-1999
	
	2010-10-01

	37 
	JB/T 2682.1-2010
	木工平刨床 第1部分：参数
	本部分规定了木工平刨床的参数。

本部分适用于木工平刨床。
	JB/T 2682-1993
	
	2010-10-01

	38 
	JB/T 2683.1-2010
	单面木工压刨床  第1部分：参数
	本部分规定了单面木工压刨床的参数。

本部分适用于一般用途的单面木工压刨床。
	JB/T 2683-1993
	
	2010-10-01

	39 
	JB/T 2944.1-2010
	立式万能木模铣床  第1部分：参数
	本部分规定了工作台面宽度800～1250mm的立式万能木模铣床的参数。

本部分适用于工作台面宽度800～1250mm的立式万能木模铣床。
	JB/T 2944.1-1996
	
	2010-10-01

	40 
	JB/T 2944.2-2010
	立式万能木模铣床  第2部分：精度
	本部分规定了工作台面宽度800～1250mm的立式万能木模铣床的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于工作台面宽度800～1250mm的立式万能木模铣床。
	JB/T 2944.2-1996
	
	2010-10-01

	41 
	JB/T 2966-2010
	纵剖木工圆锯机  参数
	本标准规定了单锯片手动进给纵剖木工圆锯机参数。

本标准适用于单锯片手动进给纵剖木工圆锯机。
	JB/T 2966-1993
	
	2010-10-01

	42 
	JB/T 2967.1-2010
	横截木工圆锯机  第1部分：参数
	本部分规定了单锯片手动进给横截木工圆锯机的参数。

本部分适用于单锯片手动进给横截木工圆锯机
	JB/T 2967-1993
	
	2010-10-01

	43 
	JB/T 2967.2-2010
	横截木工圆锯机  第2部分：精度
	本部分准规定了横截木工圆锯机的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分准适用于锯片直径在315～1000mm的手动进料单锯片横截木工圆锯机。
	JB/T 2967.1-1999
	
	2010-10-01

	44 
	JB/T 2968.1-2010
	单锯片手动进给木工圆锯机 第1部分：参数
	本部分规定了单锯片手动进给万能木工圆锯机和单锯片手动进给带移动工作台木工圆锯机的参数。

本部分适用于单锯片手动进给万能木工圆锯机和单锯片手动进给带移动工作台木工圆锯机。
	JB/T 2968-1993
	
	2010-10-01

	45 
	JB/T 2969-2010
	摇臂式万能木工圆锯机 参数
	本标准规定了摇臂式万能木工圆锯机的参数。

本标准适用于摇臂式万能木工圆锯机。
	JB/T 2969-1993
	
	2010-10-01

	46 
	JB/T 3096.1-2010
	自动进给木工带锯磨锯机 第1部分：参数
	本部分规定了自动带锯磨锯机的参数。

本部分适用于磨削一般齿形木工带锯条的自动带锯磨锯机。
	JB/T 3096-1999
	
	2010-10-01

	47 
	JB/T 3096.2-2010
	自动进给木工带锯磨锯机 第2部分：精度
	本部分规定了自动进给木工带锯磨锯机的精度。

本部分适用于磨削木工带锯条宽度不大于250mm的自动进给木工带锯磨锯机。
	JB/T 5732-1991
	
	2010-10-01

	48 
	JB/T 3103.1-2010
	锯条开齿机 第1部分：参数
	本部分规定了锯条开齿机的的参数。

本部分适用于冲剪一般齿形木工带锯条锯条开齿机。
	JB/T 3103.2-1999
	
	2010-10-01

	49 
	JB/T 3103.2-2010
	锯条开齿机 第2部分：精度
	本部分规定了锯条开齿机的几何精度和检验方法。

本部分适用于冲剪木工锯条最大宽度不大于250mm的锯条开齿机。
	JB/T 3103.1-1999
	
	2010-10-01

	50 
	JB/T 3106-2010
	立式单轴木工钻床  参数
	本标准规定了立式单轴木工钻床的参数。

本标准适用于一般用途的立式单轴木工钻床。
	JB/T 3106-1999
	
	2010-10-01

	51 
	JB/T 3108.1-2010
	单轴木工铣床 第1部分：参数
	本部分规定了单轴木工铣床的参数。

本部分适用于单轴木工铣床。
	JB/T 3108-1999
	
	2010-10-01

	52 
	JB/T 3176.1-2010
	细木工带锯机 第1部分：参数
	本部分规定了细木工带锯机的参数。

本部分适用于细木工带锯机。

本部分不适用于制材用木工带锯机。
	JB/T 3176-1993
	
	2010-10-01

	53 
	JB/T 3178.1-2010
	木工带锯机和跑车  第1部分：参数
	本部分规定了木工带锯机和跑车的参数。

本部分适用于普通木工带锯机和跑车木工带锯机。自动进给的木工带锯机也可参照使用。
	JB/T 3178-1993
	
	2010-10-01

	54 
	JB/T 3290.1-2010
	立式单轴榫槽机  第1部分：参数
	本部分规定了立式单轴榫槽机的参数。

本部分适用于立式单轴榫槽机。
	JB/T 3290.1-1999
	
	2010-10-01

	55 
	JB/T 3292-2010
	燕尾开榫机 精度
	本标准规定了燕尾开榫机的几何精度和工作精度要求及检验方法。

本标准适用于单头燕尾开榫机。
	JB/T 3292-1999
	
	2010-10-01

	56 
	JB/T 3872-2010
	木工方凿钻
	本标准规定了木工方凿钻的型式和尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装。

本标准适用于木工方凿钻。
	JB/T 3872-1999
	
	2010-10-01

	57 
	JB/T 5731-2010
	木工硬质合金圆锯片刃磨机 精度
	本标准规定了木工硬质合金圆锯片刃磨机的几何精度和工作精度。

本标准适用于木工硬质合金圆锯片刃磨机。
	JB/T 5731-1991
	
	2010-10-01

	58 
	JB/T 5742.1-2010
	单排多轴木工钻床  第1部分：参数
	本部分规定了单排多轴木工钻床的参数。

本部分适用于单排多轴木工钻床。
	JB/T 5742-1991
	
	2010-10-01

	59 
	JB/T 5743.1-2010
	木工镂铣机 第1部分：参数
	本标准规定了木工镂铣机的参数。

本标准适用于木工镂铣机。
	JB/T 5743-1991
	
	2010-10-01

	60 
	JB/T 5744.1-2010
	木工锯条焊接机  第1部分：参数
	本部分规定了木工锯条焊接机的参数。

本部分适用于木工锯条焊接机。
	JB/T 5744-1991
	
	2010-10-01

	61 
	JB/T 5744.2-2010
	木工锯条焊接机  第2部分：精度
	本部分规定了木工锯条焊接机精度。

本部分适用于焊接木工带锯条最大宽度小于或等于250mm的木工锯条焊接机。
	JB/T 5733-1991
	
	2010-10-01

	62 
	JB/T 5745-2010
	细木工带锯机 锯轮
	本标准规定了细木工带锯机锯轮的型式、尺寸、材料和静平衡等要求。

本标准适用于直径315～800mm的细木工带锯机锯轮。
	JB/T 5745-1991
	
	2010-10-01

	63 
	JB/T 6551.1-2010
	木工平压两用刨床  第1部分：参数
	本部分规定了木工平压两用刨床的参数。

本部分适用于最大加工宽度不大于630mm的木工平压两用刨床。
	JB/T 6551.1-1999
	
	2010-10-01

	64 
	JB/T 6555.1-2010
	台式木工多用机床  第1部分：参数
	本部分规定了台式木工多用机床的参数。

本部分适用于具有平刨、压刨、榫槽（钻）、锯削四种用途和其中两种及三种用途的台式木工多用机床。
	JB/T 6555-1993
	
	2010-10-01

	65 
	JB/T 6555.2-2010
	台式木工多用机床  第2部分：精度
	本部分规定了台式木工多用机床的几何精度的要求及检验方法。

本部分适用于具有平刨、压刨、榫槽（钻）、锯销四种用途和其中两种及三种用途的台式木工多用机床。
	JB/T 6556-1993
	
	2010-10-01

	66 
	JB/T 7430-2010
	木工带锯机 锯轮
	本标准规定了木工带锯机的主动轮、从动轮型式与尺寸、技术要求与检验方法及检验规则。

本标准适用于普通木工带锯机和跑车木工带锯机。

其他类型的木工带锯机亦可参照采用。

本标准不适用于细木工带锯机。
	JB/T 7430-1994
	
	2010-10-01

	67 
	JB/T 7497.1-2010
	木工刨刀刃磨机  第1部分：参数
	本部分规定了木工刨刀刃磨机的参数。

本部分适用于磨削木工刨刀片的刃磨机。
	JB/T 7497.2-1999
	
	2010-10-01

	68 
	JB/T 7497.2-2010
	木工刨刀刃磨机  第2部分：精度
	本部分规定了木工刨刀刃磨机的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于最大磨削长度小于或等于1250mm的木工刨刀刃磨机。
	JB/T 7497.1-1999
	
	2010-10-01

	69 
	JB/T 8082-2010
	护指键式和护罩式木工平刨床 安全
	本标准规定了护指键式和护罩式木工平刨床的安全技术要求和检验方法。

本标准适用于护指键式和护罩式的木工平刨床。
	JB 8082-1999
	
	2010-10-01

	70 
	JB/T 8090.1-2010
	木工锯条辊压机  第1部分：参数
	本部分规定了木工锯条辊压机的参数。

本部分适用于修整木工带锯条适张度的锯条辊压机
	JB/T 8090.1-1999
	
	2010-10-01

	71 
	JB/T 8090.2-2010
	木工锯条辊压机  第2部分：精度
	本部分规定了木工锯条辊压机的几何精度。

本部分适用于辊压木工带锯条最大宽度不大于250mm的木工锯条辊压机。
	JB/T 8090.2-1999
	
	2010-10-01

	72 
	JB/T 8343.1-2010
	卧式木工带锯机  第1部分：参数
	本部分规定了卧式木工带锯机的参数。

本部分适用于加工板皮的卧式木工带锯机。
	JB/T 8343.1-1999
	
	2010-10-01

	73 
	JB/T 8343.2-2010
	卧式木工带锯机  第2部分：精度
	本部分规定了卧式木工带锯机的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于加工板皮的卧式木工带锯机。
	JB/T 8343.2-1999
	
	2010-10-01

	74 
	JB/T 8344-2010
	木工涂胶机 精度
	本标准规定了木工涂胶机的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本标准适用于木工涂胶机。
	JB/T 8344-1996
	
	2010-10-01

	75 
	JB/T 9945.1-2010
	木工自动万能磨锯机 第1部分：参数
	本部分规定了用于磨削普通木工圆锯片及带锯条常用齿形的木工自动万能磨锯机的参数。

本部分适用于木工自动万能磨锯机。
	JB/T 9945-1999
	
	2010-10-01

	76 
	JB/T 9945.2-2010
	木工自动万能磨锯机 第2部分：精度
	本部分规定了木工自动万能磨锯机的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于磨削普通圆锯片及带锯条常用齿形的自动万能磨锯机。
	JB/T 7433.1-1999
	
	2010-10-01

	77 
	JB/T 11064-2010
	木工冷压机 精度
	本标准规定了木工冷压机的几何精度及工作精度，并给定了相应的公差，适用于一般用途、普通精度的木工冷压机。

本标准只规定机床精度检验，不适用于机床的运动试验(如振动、异常噪声、零部件的爬行等检验)，也不适用于机床的特性检验(如速度、进给量等)，这些检验一般均在机床精度检验前进行。
	
	
	2010-10-01

	78 
	JB/T 11065-2010
	双端圆锯裁板机  精度
	本标准规定了双端圆锯裁板机的几何精度及工作精度，并给定了相应的公差，适用于一般用途、普通精度的双端圆锯裁板机。

本标准只规定机床精度检验，不适用于机床的运动试验(如振动、异常噪声、零部件的爬行等检验)，也不适用于机床的特性检验(如速度、进给量等)，这些检验一般均在机床精度检验前进行。
	
	
	2010-10-01

	79 
	JB/T 11066-2010
	梳齿榫对接机 精度
	本标准规定了梳齿榫对接机的几何精度及工作精度，并给定了相应的公差，适用于一般用途、普通精度的梳齿榫对接机。

本标准只规定机床精度检验，不适用于机床的运动试验(如振动、异常噪声、零部件的爬行等检验)，也不适用于机床的特性检验(如速度、进给量等)，这些检验一般均在机床精度检验前进行。
	
	
	2010-10-01

	80 
	JB/T 10930-2010
	200级耐电晕漆包铜圆线
	本标准规定了200级耐电晕漆包铜圆线的分类、技术要求、检验方法、检验规则及包装。

本标准适用于热级为200级的耐电晕漆包铜圆线。
	
	
	2010-10-01
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	81 
	QB/T 1012-2010
	胶版印刷纸
	本标准规定了胶版印刷纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于胶版印刷书刊、封面、插图、图片等用的双面印刷纸。
	QB/T 1012-1991
	
	2010-10-01

	82 
	QB/T 1014-2010
	食品包装纸
	本标准规定了食品包装纸的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准Ⅰ型适用于经印刷、上蜡加工后供糖果包装商标用原纸。
本标准Ⅱ型适用于不经涂蜡加工可以直接包装入口食品的普通食品包装纸。
	QB 1014-1991
	
	2010-10-01

	83 
	QB/T 1020-2010
	纸和纸板印刷适性用标准油墨
	本标准规定了纸和纸板印刷适性用标准油墨的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于油墨吸收性、印刷表面强度及印刷光泽度用的标准油墨。
	QB 1020-1991
	
	2010-10-01

	84 
	QB/T 1039-2010
	指针式石英表用转子磁钢
	本标准规定了指针式石英表用转子磁钢的型式标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于指针式石英手表用单项永磁步进电动机的转子磁钢。
	QB/T 1039-2001
	
	2010-10-01

	85 
	QB/T 1114-2010
	高压氪灯管
	本标准规定了高压氪灯管的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于连续燃点的高压氪灯管。
	QB 1114-1991
	
	2010-10-01

	86 
	QB/T 1211-2010
	胶印书刊纸
	本标准规定了胶印书刊纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于单色或双色胶版印刷书籍、文献、杂志用纸。
	QB/T 1211-1991
	
	2010-10-01

	87 
	QB/T 1290.1-2010
	钢锤  八角锤
	本标准规定了八角锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制八角锤。
	QB/T 1290.1-1991
	
	2010-10-01

	88 
	QB/T 1290.2-2010
	钢锤  圆头锤
	本标准规定了圆头锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制圆头锤。
	QB/T 1290.2-1991
	
	2010-10-01

	89 
	QB/T 1290.3-2010
	钢锤  钳工锤
	本标准规定了钳工锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制钳工锤。
	QB/T 1290.3-1991
	
	2010-10-01

	90 
	QB/T 1290.4-2010
	钢锤  扁尾锤
	本标准规定了扁尾锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制扁尾锤。
	QB/T 1290.4-1991
	
	2010-10-01

	91 
	QB/T 1290.5-2010
	钢锤  检车锤
	本标准规定了检车锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制检车锤。
	QB/T 1290.5-1991
	
	2010-10-01

	92 
	QB/T 1290.6-2010
	钢锤  敲锈锤
	本标准规定了敲锈锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
 本标准适用于作业用钢制敲锈锤。
	QB/T 1290.6-1991
	
	2010-10-01

	93 
	QB/T 1290.7-2010
	钢锤  焊工锤
	本标准规定了焊工锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制焊工锤。
	QB/T 1290.7-1991
	
	2010-10-01

	94 
	QB/T 1290.8-2010
	钢锤  羊角锤
	本标准规定了羊角锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制羊角锤
	QB/T 1290.8-1991
	
	2010-10-01

	95 
	QB/T 1290.9-2010
	钢锤  木工锤
	本标准规定了木工锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制木工锤。
	QB/T 1290.9-1991
	
	2010-10-01

	96 
	QB/T 1290.10-2010
	钢锤  石工锤
	本标准规定了石工锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。
本标准适用于作业用钢制石工锤。
	QB/T 1290.10-1991
	
	2010-10-01

	97 
	QB/T 1312-2010
	砂纸原纸
	本标准规定了砂纸原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输﹑贮存。
本标准适用于制造各种干磨砂纸的原纸。
	QB/T 1312-1991
	
	2010-10-01

	98 
	QB/T 1319-2010
	气相防锈纸
	本标准规定了气相防锈纸的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于金属材料及其制品的作防锈包装用的气相防锈纸。
	QB 1319-1991
	
	2010-10-01

	99 
	QB/T 1322-2010
	陶瓷泥料可塑性指数测定方法
	本标准规定了用压缩法测定陶瓷泥料可塑性指数的原理与方法。
本标准适用于含工作水分的陶瓷泥料。
	QB/T 1322-1991
	
	2010-10-01

	100 
	QB/T 1463-2010
	纸浆实验室打浆PFI磨法
	本标准规定了采用PFI磨进行实验室打浆的方法。该方法仅限于纸浆的取样和打浆、样品的采取和分配及打浆设备。
本标准原则上适用于各种化学浆和半化学浆。但在实际操作中，对于某些纤维非常长的浆，用本方法测定时可能得不到令人满意的结果。
	QB/T 1463-1992
	ISO5264-2：2002，MOD
	2010-10-01

	101 
	QB/T 1633-2010
	贴花面纸
	本标准规定了贴花面纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于印刷金属、木器等贴花纸及印花陶瓷薄膜的隔衬用纸。
	QB/T 1633-1992
	
	2010-10-01

	102 
	QB/T 1951.1-2010
	木家具  质量检验及质量评定
	本标准规定了木家具的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、贮存等。    本标准适用于木家具产品质量检验和评定，其它家具的木制件可参照执行。当有具体产品标准时，应符合产品标准的规定。
	QB/T 1951.1-1994
	
	2010-10-01

	103 
	QB/T 2103-2010
	蚕种纸
	本标准规定了蚕种纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于蚕种产卵孵化用纸。
	QB/T 2103-1995
	
	2010-10-01

	104 
	QB/T 2403-2010
	手表游丝
	本标准规定了手表游丝的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于机械手表游丝。
	QB/T 2403-1998
	
	2010-10-01

	105 
	QB/T 2404-2010
	手表发条
	本标准规定了手表发条的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于机械手表发条。
	QB/T 2404-1998
	
	2010-10-01

	106 
	QB/T 4030-2010
	电话纸
	本标准规定了电话纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于低压电器用纸。
	QB/T 3705-1999
	
	2010-10-01

	107 
	QB/T 4031-2010
	阻燃性汽车空气滤纸
	本标准规定了阻燃性汽车空气滤纸的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于汽车滤清器用阻燃性空气滤纸。
	
	
	2010-10-01

	108 
	QB/T 4032-2010
	纸杯原纸
	本标准规定了纸杯原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于生产纸杯的原纸。
	
	
	2010-10-01

	109 
	QB/T 4033-2010
	餐盒原纸
	本标准规定了餐盒原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于经淋膜加工后生产餐盒的原纸。
	
	
	2010-10-01

	110 
	QB/T 4034-2010
	壁纸
	本标准规定了壁纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于纯纸壁纸、纯无纺纸壁纸、纸基壁纸和无纺纸基壁纸。
	
	
	2010-10-01

	111 
	QB/T 4035-2010
	浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸
	本标准规定了浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸。
	
	
	2010-10-01

	112 
	QB/T 4036-2010
	纸尿裤高吸收性树脂
	本标准规定了纸尿裤聚丙烯酸盐类高吸收性树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于各类婴儿纸尿裤（片）、成人失禁用品用聚丙烯酸盐类高吸收性树脂。
	
	
	2010-10-01

	113 
	QB/T 4037-2010
	卫生巾高吸收性树脂
	本标准规定了卫生巾（含卫生护垫）聚丙烯酸盐类高吸收性树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于各类妇女卫生巾（含卫生护垫）用聚丙烯酸盐类高吸收性树脂。
	
	
	2010-10-01

	114 
	QB/T 4038-2010
	卫生用品无尘纸
	本标准规定了卫生用品无尘纸的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。    
本标准适用于加工一次性使用卫生用品的无尘纸，包括含有高吸收性树脂的合成无尘纸和不含高吸收性树脂的普通无尘纸，不包括由无纺布、PE膜等材料复合而成的复合无尘纸。
	
	
	2010-10-01

	115 
	QB/T 4039-2010
	造纸用原料 芦苇
	本标准规定了造纸用原料芦苇的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。    
本标准适用于造纸用原料芦苇的采购及销售。
	
	
	2010-10-01

	116 
	QB/T 4040-2010
	液体包装用纸板
	本标准规定了液体包装用纸板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于制作液体包装用纸板。
	
	
	2010-10-01

	117 
	QB/T 4041-2010
	聚四氟乙烯棒材
	本标准规定了聚四氟乙烯棒材的型号规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于加工各种腐蚀介质中工作的衬垫、密封件和润滑材料以及在各种频率下使用的电绝缘零件等的未加填充的聚四氟乙烯树脂（可含再生聚四氟乙烯树脂）经模压、糊膏挤出或柱塞挤出工艺成型的棒材。
	QB/T 3626-1999
	
	2010-10-01

	118 
	QB/T 4042-2010
	聚氯乙烯涂层膜材
	本标准规定了聚氯乙烯涂层膜材的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维织物为底基，以聚氯乙烯增塑糊为涂覆料，采用直接涂刮工艺而成的蓬盖用聚氯乙烯涂层膜材。
	
	
	2010-10-01

	119 
	QB/T 4043-2010
	汽车用聚氯乙烯人造革
	本标准规定了汽车用聚氯乙烯人造革的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，以针织或平织布为底基的经压延或涂覆等工艺方法而制成的汽车用聚氯乙烯人造革，主要用于汽车内饰件。
	
	
	2010-10-01

	120 
	QB/T 4044-2010
	防护鞋用合成革
	本标准规定了防护鞋用合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、储存。
本标准适用于以超细纤维布基为底基制造的防护鞋用聚氨酯合成革。
	
	
	2010-10-01

	121 
	QB/T 4045-2010
	聚氨酯家居用合成革安全技术条件
	本标准规定了家居用聚氨酯合成革的安全等级、要求和试验方法。
本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等主要原料，经湿法或干法聚氨酯涂层以及后加工而制成的家居用聚氨酯合成革。
	
	
	2010-10-01

	122 
	QB/T 4046-2010
	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件
	本标准规定了聚氨酯超细纤维合成革的安全等级、安全技术条件和试验方法。
本标准适用于各种类型的聚氨酯超细纤维合成革。
	
	
	2010-10-01

	123 
	QB/T 4047-2010
	帽用聚氨酯合成革
	本标准规定了帽用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以各种布基为底基，经干、湿法聚氨酯加工工艺以及后整理工艺制成的帽用聚氨酯合成革。
	
	
	2010-10-01

	124 
	QB/T 2080-2010
	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料
	本标准规定了高回弹软质聚氨酯泡沫塑料的分类和级别、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以聚醚多元醇与异氰酸酯为主要原料生产的块状、冷固化模塑成型的高回弹软质聚氨酯泡沫塑料。
	QB/T 2080-1995
	ISO5999：2007，MOD
	2010-10-01

	125 
	QB/T 4049-2010
	塑料饮水口杯
	本标准规定了塑料饮水口杯的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。    本标准适用于以塑料为原料加工成的塑料饮水口杯。

本标准不适用于一次性口杯和双层口杯。
	
	
	2010-10-01

	126 
	QB/T 4050-2010
	淋浴器
	本标准规定了淋浴器（淋浴柱）的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于公称压力不大于1.0MPa,水介质温度不大于90℃条件下，安装在盥洗室(洗手间、浴室)、淋浴房等卫生设施上使用的淋浴器。
本标准不适用于自带加热装置的淋浴器。
	
	
	2010-10-01

	127 
	QB/T 4051-2010
	太阳能热水器用温控混合阀
	本标准规定了太阳能热水器用温控混合阀的术语、定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于公称压力不大于0.5MPa条件下使用, 安装在太阳能热水器设施上, 出水温度自动受预选温度控制的温控阀。
本标准也适用于安装在储水式燃气热水器、电热水器等设施上, 能配套使用的温控阀。
	
	
	2010-10-01

	128 
	QB/T 4052-2010
	石英表用集成电路
	本标准规定了以32768Hz标准频率为基准源的指针式表用集成电路的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以单走时为主的指针式表用集成电路。
	
	
	2010-10-01

	129 
	QB/T 4053-2010
	石英钟用集成电路
	本标准规定了以32768Hz标准频率为时间基准源的指针式石英钟用集成电路的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于单走时及具有附加闹时功能的指针式石英钟用集成电路。
	
	
	2010-10-01

	130 
	QB/T 4054-2010
	时间同步系统
	本标准规定了时间同步系统的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于由标准时间源、石英谐振器母钟、子钟及其它时间控制设备组成的时间同步系统。
	
	
	2010-10-01

	131 
	QB/T 4055.1-2010
	手表用金属陶瓷外观件  第1部分：氧化物金属陶瓷外观件
	本标准规定了手表用氧化物金属陶瓷外观件的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。    
本标准适用于以氧化锆（ZrO2）为主要成分的氧化物金属陶瓷材料制造的外观件，其他成份的氧化物金属陶瓷制造的外观件亦可参照使用。
	
	
	2010-10-01

	132 
	QB/T 4057-2010
	普通照明用发光二极管 性能要求
	本标准规定了普通照明用的发光二极管的分类、技术要求、试验方法、检定规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准仅适用于单管白光LED，而不包括LED团簇或阵列，也不包括有机发光二极管(OLED）。非本标准范围内的产品如确有需要可参照使用。
	
	
	2010-10-01

	133 
	QB/T 4058-2010
	彩色金属卤化物灯
	本标准规定了产品的型号、主要尺寸、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于功率为50W～1500W透明玻壳的彩色单端和双端金属卤化物灯。符合本标准和GB 19652－2005的灯，当采用符合GB/T 18661－2008附录A要求的镇流器和触发器以及附录B要求的灯具时，在额定电源电压的92%～106%范围内，可以正常启动和燃点。
	
	
	2010-10-01

	134 
	QB/T 4059-2010
	彩色双端荧光灯
	本标准规定了低气压汞蒸气放电彩色荧光灯的要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于根据使用各类彩色荧光粉而设计的具有预热式阴极的灯、采用交流电源频率带启动器工作的及采用高频工作的预热阴极灯、采用高频(电源)工作的预热阴极灯。
	
	
	2010-10-01

	135 
	QB/T 4060-2010
	植物生长放电灯（荧光灯除外）
	本标准规定了植物生长用放电灯（荧光灯除外）的型号、主要尺寸、要求、检验规则、和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于根据植物生长所需光合作用与叶绿素吸收谱线而设计的、功率为50 W～1 000 W透明玻壳、外启动的高光效高压钠灯，通过对灯光谱的调整，增加了蓝光部分，为植物的生长提供了所需的红波能量和蓝波能量的平衡。
	
	
	2010-10-01

	136 
	QB/T 4062-2010
	通用型大力钳
	本标准规定了通用型大力钳产品分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存。    
本标准适用于具有夹持、扳拧和夹持锁定或兼有剪切功能的通用型大力钳。
	
	
	2010-10-01

	137 
	QB/T 4063-2010
	轴承铰链
	本标准规定了轴承铰链的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑门窗、室内装饰的各类轴承铰链。
	
	ANSI/BHMAA156.1-2006;ANSI/BHMAA156.7-2006,MOD
	2010-10-01

	138 
	QB/T 1064-2010
	制鞋机械 圆刀片革机
	本标准规定了圆刀片革机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于制鞋行业将鞋帮及其他鞋帮零部件的边部片削成不同宽度、厚度和角度的坡茬的普通型圆刀片革机及程控型圆刀片革机的机械部分。
	QB/T 1064-1991
	
	2010-10-01

	139 
	QB/T 1179-2010
	工业用缝纫机  机械离合器电动机
	本标准规定了工业用缝纫机机械离合器电动机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业用缝纫机使用的单相（电容运转式）及三相机械离合器电动机。
	QB/T 1179-1998
	
	2010-10-01

	140 
	QB/T 1313-2010
	中性包装纸
	本标准规定了中性包装纸的分类、要求、检验规则、试验方法及包装、运输和贮存等。

本标准适用于军工用品和特殊要求的包装用纸。
	QB/T 1313-1991
	
	2010-10-01

	141 
	QB/T 1710-2010
	食品羊皮纸
	本标准规定了食品羊皮纸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于食品、药品、消毒材料的内包装用纸，也适用于其他具不透油和耐水性的包装纸。
	QB/T 1710-1993
	
	2010-10-01

	142 
	QB/T 1801-2010
	白兰花（精）油
	本标准规定了白兰花(精)油的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对白兰花(精)油的质量进行分析评价。
	QB/T 1801-1993
	ISO17382:2007，MOD
	2010-10-01

	143 
	QB/T 1826-2010
	离心式卫生泵
	本标准规定了离心式卫生泵的型式及型号、技术要求、结构要求、材料、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输送乳品、啤酒、饮料、医药、生物工程、精细化工等领域各类液体介质的泵。
	QB/T 1826-1993
	
	2010-10-01

	144 
	QB/T 1938-2010
	松软纸厚度的测定
	本标准规定了松软纸厚度的测定方法。

本标准适用于各种滤纸，不适用于皱纹纸。
	QB/T 1938-1994
	
	2010-10-01

	145 
	QB/T 1986-2010
	手表表盘
	本标准规定了手表表盘（以下简称表盘）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于各类金属材质制作的表盘，其它材质的表盘亦可参照使用。
	QB/T 1986-1994
	
	2010-10-01

	146 
	QB/T 2034.2-2010
	缝纫机术语  第2部分：刺绣机术语
	本标准规定了刺绣机的产品名称术语、基础术语、机构装置术语、控制系统术语、操作术语、花样制作术语。

本标准适用于刺绣机专业领域设计、生产、维修及贸易。
	
	
	2010-10-01

	147 
	QB/T 2240-2010
	芳樟醇（单离）
	本标准规定了芳樟醇(单离)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以芳樟木油为原料，经分馏制得的芳樟醇(单离)的质量进行分析评价。
	QB/T 2240-1996
	
	2010-10-01

	148 
	QB/T 2241-2010
	甲位己基肉桂醛
	本标准规定了甲位己基肉桂醛的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以苯甲醛、辛醛为原料，经化学合成制得的甲位己基肉桂醛及食品添加剂甲位己基肉桂醛的质量进行分析评价。
	QB/T 2241-1996
	
	2010-10-01

	149 
	QB/T 2243-2010
	1，8-桉叶素（单离）
	本标准规定了1,8-桉叶素(单离)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以桉叶油为原料，经精馏、冷冻、分离加工制得的1,8-桉叶素(单离)及食品添加剂1,8-桉叶素(单离)的质量进行分析评价。
	QB/T 2243-1996
	
	2010-10-01

	150 
	QB/T 2244-2010
	乙酸乙酯
	本标准规定了乙酸乙酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以乙酸和乙醇为原料，经化学合成制得的乙酸乙酯及食品添加剂乙酸乙酯的质量进行分析评价。
	QB/T 2244-1996
	
	2010-10-01

	151 
	QB/T 2254-2010
	缝纫机专用螺纹
	本标准规定了缝纫机专用螺纹的基本牙型、尺寸计算、螺纹的基本尺寸、公差带、螺纹标记以及螺纹的尺寸偏差和公差、螺纹牙侧角的定义和极限偏差等。

本标准适用于缝纫机专用螺纹。
	QB/T 2254-1996
	
	2010-10-01

	152 
	QB/T 2255.1-2010
	工业用缝纫机  机针  第1部分：GC型和GN型
	本部分规定了工业用缝纫机GC型和GN型机针的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于平缝缝纫机用GC3×1型，刺绣机、双针平缝机用GC3×5型，包缝机用GN×1型机针。
	QB/T 2255.1-1996
	
	2010-10-01

	153 
	QB/T 2529-2010
	工业用缝纫机  GK型筒式绷缝缝纫机机头
	本标准规定了GK型筒式绷缝缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于缝制中厚料、厚料织物并形成400或600线迹的GK型筒式绷缝缝纫机机头。
	QB/T 2529-2001
	
	2010-10-01

	154 
	QB/T 2626.3-2010
	工业用缝纫机  针板的通用技术条件  第3部分：绷缝缝纫机针板
	本部分规定了工业用缝纫机绷缝缝纫机针板的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于工业用绷缝缝纫机针板。
	
	
	2010-10-01

	155 
	QB/T 1120-2010
	食品添加剂  八角茴香（精）油
	本标准规定了食品添加剂八角茴香(精)油的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。
本标准适用于对食品添加剂八角茴香(精)油的质量进行分析评价。
	QB/T 1120-1991
	FCC(V):2004,MOD
	2010-10-01

	156 
	QB/T 2793-2010
	食品添加剂  乙酸芳樟酯
	本标准规定了食品添加剂乙酸芳樟酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以芳樟醇和乙酐为原料，经化学合成制得的食品添加剂乙酸芳樟酯的质量进行分析评价。
	QB/T 2793-2006
	CAC(JECFA359), MOD
	2010-10-01

	157 
	QB/T 2794-2010
	食品添加剂  苯甲醇
	本标准规定了食品添加剂苯甲醇的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以苯甲醛或氯化苄为原料，经化学合成制得的食品添加剂苯甲醇的质量进行分析评价。
	QB/T 2794-2006
	CAC(JECFA25), MOD
	2010-10-01

	158 
	QB/T 2795-2010
	食品添加剂  广藿香（精）油
	本标准规定了食品添加剂广藿香(精)油的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对食品添加剂广藿香(精)油的质量进行分析评价。
	QB/T 2795-2006
	ISO3757:2002, MOD
	2010-10-01

	159 
	QB/T 2796-2010
	食品添加剂  丁酸
	本标准规定了食品添加剂丁酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以丁醇或丁醛为原料，经化学合成制得的食品添加剂丁酸的质量进行分析评价。
	QB/T 2796-2006
	CAC(JECFA87), MOD
	2010-10-01

	160 
	QB/T 2797-2010
	食品添加剂  己酸
	本标准规定了食品添加剂己酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以仲辛醇(辛醇-2)氧化所得或从低碳脂肪酸分离而得的食品添加剂己酸的质量进行分析评价。
	QB/T 2797-2006
	CAC(JECFA93), MOD
	2010-10-01

	161 
	QB/T 2798-2010
	食品添加剂  杭白菊浸膏
	本标准规定了食品添加剂杭白菊浸膏的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对以浙江特产的杭白菊(茶菊)(Chrysanthemum morifolium)为原料，采用食用乙醇作溶剂，经浸提所得的杭白菊浸膏的质量进行分析评价。
	QB/T 2798-2006
	
	2010-10-01

	162 
	QB/T 2813.3-2010
	无机和蓝宝石手表玻璃  第3部分：定性标准和试验方法
	本部分以基本物理和美观要求规定了圆形无机和蓝宝石手表玻璃的缺陷术语及其试验方法。

本标准适用于无机和蓝宝石手表玻璃。
	
	ISO14368-3:2003, IDT
	2010-10-01

	163 
	QB/T 4000-2010
	感应温控水嘴
	本标准规定了感应温控水嘴的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于公称压力不大于0.5MPa，热水温度不大于85℃的条件下使用，安装在盥洗室（洗手间、浴室等）、厨房、医院、宾馆等卫生设施上，采用感应开关控制，以电动阀控制通断，出水口温度自动受预选温度控制的感应温控水嘴。
	
	
	2010-10-01

	164 
	QB/T 4001-2010
	桑那房
	本标准规定了桑那房的产品分类、定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由桑那加热器、干蒸房体、蒸汽发生器、沐浴房体、喷淋器等配件组成，并带有电器控制装置的干湿桑那房。
	
	
	2010-10-01

	165 
	QB/T 4002-2010
	互叶白千层（精）油，4-松油烯醇型［茶树（精）油］
	本标准规定了互叶白千层(精)油，4-松油烯醇型[茶树(精)油]的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于对互叶白千层(精)油，4-松油烯醇型[茶树(精)油]的质量进行分析评价。
	
	ISO4730：2004，MOD
	2010-10-01

	166 
	QB/T 4003-2010
	食用香精标签通用要求
	本标准规定了食用香精的标签要求及应标示的内容。

本标准适用于销售的食用香精标签的标示。其标签分为两种，第一种为最小单件包装的标签，第二种为最小单件包装外有包装的外包装标签。
	
	
	2010-10-01

	167 
	QB/T 4004-2010
	计时仪器  光致发光涂层  试验方法和要求
	本标准规定了用于计时仪器的各种光致发光涂层的试验方法及其相关要求。

本标准适用于计时仪器的各种光致发光涂层。
	
	ISO17514:2004，IDT
	2010-10-01

	168 
	QB/T 4007-2010
	工业用缝纫机  高速平缝机伺服系统技术条件
	本标准规定了工业用缝纫机高速平缝机伺服系统的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于工业用高速平缝机伺服系统，类似工业用缝纫机伺服系统可参照采用。
	
	
	2010-10-01

	169 
	QB/T 4008-2010
	螺纹密封用聚四氟乙烯未烧结带（生料带）
	本标准规定了使用聚四氟乙烯分散树脂加工而成、不含任何添加剂的螺纹密封用聚四氟乙烯（PTFE）未烧结带（生料带）的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种螺纹接头密封，特别是接触强氧化剂、化学腐蚀和化工易燃易爆密封情况下使用的生料带。
	QB/T 3628-1999
	
	2010-10-01

	170 
	QB/T 4009-2010
	可发性聚苯乙烯（EPS）树脂
	本标准规定了可发性聚苯乙烯（EPS）树脂的产品分类、规格、标识、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于由苯乙烯单体，通过悬浮聚合反应，并加入戊烷发泡剂的可发性聚苯乙烯树脂。本标准不适用于食品级EPS树脂。
	
	
	2010-10-01

	171 
	QB/T 4010-2010
	聚酯打包带
	本标准规定了聚酯打包带的产品型号、规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于使用以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为主要原料，经挤出单向拉伸成型的聚酯打包带。
	
	ASTMD 3950:07，NEQ
	2010-10-01

	172 
	QB/T 4011-2010
	埋地用纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管材
	本标准规定了以聚丙烯树酯（PP）为主要原料，经挤出成型而成的埋地用纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管材的术语和定义、符号、材料、分类与标记、管材结构与连接方式、要求、试验方法、检验规则和标志、运输、贮存。

本标准适用于市政排水、埋地无压农田排水和建筑室外排水用管材，在考虑到材料的耐化学性和耐温性以后，也适用于工业排水排污工和用管材。
	
	EN13476-3:2007，NEQ
	2010-10-01

	173 
	QB/T 4012-2010
	淀粉基塑料
	本标准规定了淀粉基塑料的术语和定义、标识、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。淀粉基塑料包括淀粉基母粒、专用料、膜、袋、片、餐饮具、注塑制品、日用品等。

本标准适用于淀粉基塑料。
	
	
	2010-10-01

	174 
	QB/T 4013-2010
	家用不锈钢水槽
	本标准规定了家用不锈钢水槽的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于家用及类似用途的不锈钢水槽。
	
	
	2010-10-01

	175 
	QB/T 4014-2010
	电子鼓通用技术条件
	本标准规定了电鸣乐器类电子鼓产品的通用要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种型式的电子鼓。
	
	
	2010-10-01

	176 
	QB/T 4015-2010
	MIDI键盘通用技术条件
	本标准规定了具有乐器特性的MIDI键盘产品的通用要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种型式的MIDI键盘。
	
	
	2010-10-01

	177 
	QB/T 4016-2010
	中提琴弓
	本标准规定了中提琴弓产品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于420、406、394、384、356规格的中提琴弓。
	
	
	2010-10-01

	178 
	QB/T 4017-2010
	倍大提琴弓
	本标准规定了倍大提琴弓产品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于4/4、3/4 规格的倍大提琴弓。
	
	
	2010-10-01

	179 
	QB/T 4018-2010
	倍大提琴
	本标准规定了弦鸣乐器倍大提琴产品技术要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于4/4、3/4规格的倍大提琴。
	
	
	2010-10-01

	180 
	QB/T 4019-2010
	中提琴
	本标准规定了弦鸣乐器中提琴产品技术要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于420、406、394、384、356规格中提琴。
	
	
	2010-10-01

	181 
	QB/T 4020-2010
	拉链机械  上（下）止注塑成型机
	本标准规定了拉链机械上（下）止(前后码)注塑成型机的产品分类、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于QB/T 2172～2173—2001注塑拉链、尼龙拉链中各种规格的开尾式和闭尾式上(下)止或开尾式上止和插座、插管的注塑成型机。
	
	
	2010-10-01

	182 
	QB/T 4021-2010
	拉链机械  自动定寸去齿机
	本标准规定了拉链机械 自动定寸去齿机的产品分类、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于QB/T 2171～2173-2001所有规格（码装拉链）的金属拉链、注塑拉链、尼龙拉链自动定寸去齿机。
	
	
	2010-10-01

	183 
	QB/T 4022-2010
	制鞋机械  袋式、盖式胶粘压合机
	本标准规定了袋式、盖式胶粘压合机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于冷粘鞋工艺气动袋式、盖式胶粘压合机。
	
	
	2010-10-01

	184 
	QB/T 4023-2010
	制鞋机械  锤平机
	本标准规定了锤平机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于对鞋用皮料进行自动上胶、分边的锤平机。
	
	
	2010-10-01

	185 
	QB/T 4024-2010
	错流过滤机
	本标准规定了错流过滤机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于处理啤酒残酵母或类似酵母的、不带硬质固体的悬浮液的错流过滤机。
	
	
	2010-10-01

	186 
	QB/T 4025-2010
	激光焊接夹套
	本标准规定了激光焊接夹套的材料、设计、制造、检验与验收、包装与运输。

本标准适用于不锈钢容器类设备上的激光焊接鼓胀成型夹套。
	
	
	2010-10-01

	187 
	QB/T 4026-2010
	真空搅拌锅
	本标准规定了真空搅拌锅的产品分类及系列、技术要求、试验方法、出厂检验、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于所有可食用的湿固体、固液混合物、液体搅拌的真空搅拌锅。
	
	
	2010-10-01

	188 
	QB/T 4027-2010
	炊饭机
	本标准规定了炊饭机的产品分类、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装、运输、贮存、安装。

本标准适用于中央厨房（工厂、学校、医院、机场、工业园区、快餐各种规格的炊饭机行业）的米饭生产。
	
	
	2010-10-01

	189 
	QB/T 4028-2010
	洗碗碟机
	本标准规定了洗碗碟机的产品分类、技术要求、检验规则、检验方法、标志、包装、运输、贮存、安装。

本标准适用于各种规格的洗碗碟机。
	
	
	2010-10-01

	190 
	QB/T 4029-2010
	离心式无菌泵
	本标准规定了离心式无菌泵型式及型号、技术要求、材料、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输送乳品、啤酒、饮料、医药、生物工程、精细化工等领域各类液体介质的泵。
	
	
	2010-10-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	191 
	BB/T 0054-2010
	真空镀铝纸
	本标准规定了真空镀铝纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由直接镀铝法和转移镀铝法制成的用于食品、卷烟和礼品等各类包装的真空镀铝纸。
	
	
	2010-10-01

	192 
	BB/T 0055-2010
	包装容器 铝质饮水瓶
	本标准规定了铝质饮水瓶的产品分类、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于容量不大于2升的用于盛装饮用水、饮料、酒类的各种规格的铝质饮水瓶。
	
	
	2010-10-01
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