电连接器、航空插头、接插件的常用术语
　　 电连接器的术语较多，国标 GB4210-84( 相当于 IEC50) 对相关的术语进行了描述，本节仅列出了主要的术语，其他可查阅标准。 
（ 1 ）连接器（ Connector ）：一般是指有能使电缆和电缆接线端迅速连接或分离的元件； 
（ 2 ）接触中心距：接触件在安装上的中心位置； 
（ 3 ）接触件（ Contacts ）：连接元件的导电零件，用来提供电缆到电缆、电缆到组件或组件到组件的可分离的直通连接；
（ 4 ）插孔（ Socket Contact ）：一种阴性接触件，能与阳性接触件插合，一般接在电路的带电侧； 
（ 5 ）插针（ Pin Contact ）：一种阳性接触件，通常与插孔插配，一般连接在电路不带电的一侧； 
（ 6 ）插头（ Plug ）：连接器的插合的两半之一，在未连接器到另一半上时可自由活动，一般认为是连接器的阳性部分。
（ 7 ）插座（ Receptacle ）：通常是两件式多接触件连接器上固定的或不动的那一半，也指通常安装在面板上并带有插孔的那一半连接器；
（ 8 ）接触电阻：在典型的使用条件下，装在连接器上的插针与插孔的最大允许电阻； 
（ 9 ）绝缘电阻：任何一对接点之间、导体之间或不同组合形式的接地元件之间的绝缘材料在规定条件下测得的电阻； 
（ 10 ）接点排列： 
（ 11 ）互换性： 
（ 12 ）热插拔：在电连接器接触件带电状况下进行插合或拔出；
（ 13 ）端接： 
（ 14 ）压接： 
（ 15 ）绕接：用专用自动机或手工工具进行紧密缠绕，将实心导线连接到方形、矩形或 V 形接线端子上的方法；
（ 16 ）网格：印制板上点定位用的两组平行等距的正交网络。 
