锂离子电池培训教材（一）
的氧化/还原电位为-3.03V,原子序为3，它是地球上最轻的金属。此外，一个原子的重量是6.941，密度为0.534g/cm3,这种轻但能量密度高的金属是小尺寸可充电电池的理想材料。

相关图片如下：

目前商业化的锂离子电池的能量密度约为 260至270kWh/m3，是镍镉电池的二倍以上。而高能量密度电池的关键在于高负载容量的电极材料的开发，对于可逆的电极材料而言，具有层状或隧道结构等开放性结构材料为最适用。在锂离子电池中，此类结构提供了锂离子容易进出的管道与快速的迁移率，可增加电池的循环寿命。

相关图片如下：
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FFigure 1 Camparisan af the different battary technologies In terms of vaksmeric
and gravimetric energy density, The shere of worlomide saies or Ni—Co, Ne-MeH
andLi-lon portable bateries is 23, 14 and 3%, respectively. Tha Lise of Pb-ackd
batteries is restricted mainly i SLI (sterung, lighing. igniicn] in awicmobiles or
standby appacations, whereas Ne-Ca barteries remiain the most sutatie
techaclogies for hgh-pawer appications (for examgle, power tools ).




锂离子电池的特点
1、高的能量密度
    锂离子电池密度约为铅蓄电池的3倍、镍镉电池的2倍、镍氢电池的1.5至2倍之间，与相同容量的镍镉电池和镍氢电池相比较，锂离子电池的重量减少了一半，体积缩小了20%到50%。

相关图片如下：
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2、高的工作电压
    因为锂离子电池能提供的电压是镍镉和镍氢电池的三倍从而减少了需求电池的数量，使用于小型化的电子设备。

相关图片如下：
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3、无记忆效应
   和镍镉镉电池不同，锂离子电池无因重复的浅充放电而引起充电容量减少的记忆效应，因此，什么时候充电都可以。

相关图片如下：
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4、安全性高
   因锂离子电池正极使用的是锂的氧化物，而无金属锂，故其安全性高。

相关图片如下：
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