如何正确使用555牌碱锰电池？
　　555牌碱锰电池在正常的条件下使用时安全无危险性，而且为了用户的安全，碱锰电池在出厂前已经通过可预见的误用检验。虽然电池在出厂前已经通过安全检验，但是为了保障用户安全，在使用时，也要注意正确使用电池，不要将电池正负极反接、充电、短路、加热、拆开或投入火中，以免发生漏液或爆炸等不愉快事件。
　　按用电器具的（“+”和“-”）标示安装电池，不要把电池正负极反接。如使用4个电池的用电器具，当其中3个电池正确安装，另外1个电池反接时，反接的电池就处于被3个电池对充电的状态。被充电的电池就可能会产生大量的气体，使电池内压增高，虽然我们的电池已经设计成能够释放内部过高的压力，但是在某些异常使用的情况下仍有可能发生爆炸，造成对用电器具甚至对人体的伤害。所以使用电池时应正确安装电池，以免造成用电器和人员伤害。
　　1. 不要把新旧电池或不同牌号或种类的电池混用。更换电池时，要用同牌号、同类型的电池，同时换掉所有的电池。当不同牌号或种类的电池一起使用，或新旧电池一起使用时，由于电池的电压或容量的不同，可能会使一些电池因过放电导致电解液泄漏，使电池失效或损坏用电器具。
　　2. 不能对电池短路、充电、加热或投入火中，否则有可能使电池损坏甚至发生爆炸。
　　3. 不要把电池和钥匙或硬币放在一起，以免造成电池碰撞短路，使电池的容量大幅度下降，甚至发生漏液、爆炸，造成危害。
　　4. 不要投掷、拆开电池，以免电池内部的电液以及其它材料溅出，或发生爆炸，对人体产生伤害。
　　5. 电器长期不用时应及时取出电池，使用后应关闭电源，以免使电池继续放电使其内部发生不利化学反应而导致泄漏。
