电磁继电器的选用原则 

1.继电器线图使用电源的选择
一般情况下，在电路设计时大都采用直流电的继电器，也可以根据控制电路的特点来考虑继电器使用电源的种类。其次要考虑继电器所消耗的功率，如果供给继电器线圈的功率较大，而且有足够的地方安装，又对继电器的重量没有什么特殊要求，则可选用一般小型继电器;如果设计中供给继电器线圈的功率较小.且所用设备是便携式的，则可选用一般超小型继电器;对于微型电子装置来说，则选用微型继电器。


2. 继电器额定工作电压的选择
在使用继电器时，首先要了解继电器所在电路中的工作电源电压，继电器工作电压应等于这一电压，或者电路电源电压为继电器工作电压80% ，也可以保证继电器正常工作，但千万不能使电路中的电源电压大于继电器的额定工作电压，否则容易损坏继电器线圈。


3. 触点容量的选择
首先应根据继电器所控制的电路特点来确定触点的数量及形式，再以触点控制电路中电流的种类、电压及电流的大小来选择触点容量的大小。触点容量的大小是反映加在触点上的电压和通过触点电流的能力.一般触点的负载不应超过触点的容量。例如一只继电器的容量标称为DC24/10A ， 那么这只继电器的触点只能工作在直流电压为24V 的电路中，通过触点的电流最大可以到IDA ，若超过这一规定.就有可能烧坏触点。

4. 确定继电器的动作时间及锋放时间
应根据实际电路对被控对象动作的时间要求，选择继电器的动作时间和释放时间。也可以在继电器电路中附加电子元器件来1m 速或延缓继电器的动作及释放时间，以满足不同的要求。图7 -5 (a) 所示电路是附加RC 加快继电器动作时间的电路，当输入电压时，瞬时电流可从电容器C 通过，使继电器动作加快。当电流稳定后，电容器C不再起作用，此时流过继电器的电流由电阻器R 确定。在图7 -5 (b) 中，电感器L 串入继电器回路，它可以使时间常数增大，延缓磁通的增长过程，从而可使继电器的动作时间延长。图7 -5 (c) 所示电路是继电器并联二极管电路，当断开电师、时.继电器线圈产生的自感电动势的电流可经二极VD环流，延迟继电器的释放时间。图7 -5 (d) 所示电路是继电器并联RC 电路，当断开电源时，继电器线圈中的电流经RC 放电，使电流衰减缓慢，从而可延长衔铁的释放时间。


5. 工作环境条件
选用继电器时还应考虑以下工作环境条件:
①环境的泪度与湿度;
②继电器需要工作的寿命;
③继电器在非固定设备上使用时的加速度大小和运动方向，以及振动时的频率和幅的大小。

