贴自恢复过流过压保护保险丝片系列
PolyZen元件是聚合物保护的精密齐纳二极管微型集成模块，用于帮助保护敏感电器因感应式尖峰电压、瞬间电压、错误供电和反向偏压导致的危害。

PolyZen元件是由一个稳定的箝位电压精准的齐纳二极管和一个非线性聚合物PTC(正温度系数)组合而成，PTC通过由低阻态向高阻态转换，从而对二极管过热或过电流故障作出响应。

PolyZen元件具有可复位式防止大功率故障事件的特点，同时只有0.7W功耗。二极管过热或过电流发生时，PTC“动作”从而限制电流并产生压降，这有利于保护齐纳二极管和后续电子元件。这种集成有效地增强了二极管的功率处理能力。

	优点


	•

	帮助下游电子元件免受过电压及反向偏压的影响


	•

	模组动作可保护过电压和反向偏压源现象


	•

	模组动作可使上游感应尖峰降到最小


	•

	模组设计可减小散热需求，从而减少设计成本



	
	特性

•

符合RoHS标准

•

瞬态电压抑制

•

工作电流达到2.3安培

•

延时、过电压动作

•

延时、反向偏压动作

•

处理30瓦量级的功率

•

集成式结构


	应用

•

便携式媒体播放机

•

全球定位系统

•

硬盘驱动器5V和12V总线

•

汽车外围设备输入电源

•

直流电源端口保护

•

工业手持POS机
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 1206快断贴片保险丝电气特性 

	型号
	Vz(V)
	Izt(A)
	IHOLD
@ 20°C
(A)
	RTyp
(Ω)
	R1Max
(Ω)
	VINT MAX
	IFLT MAX

	
	Min
	Typ
	Max
	
	
	
	
	VINT MAX
(V)
	Test
Current
(A)
	IFLT MAX
(A)
	Test
Voltage
(V)

	ZEN056V130A24LS
	5.45
	5.6
	5.75
	0.1
	1.3
	0.12
	0.16
	24
	3
	+10/-40
	+24/-16V

	ZEN065V130A24LS
	6.35
	6.5
	6.65
	0.1
	1.3
	0.12
	0.16
	24
	3
	+6/-40
	+24/-16V

	ZEN098V130A24LS
	9.60
	9.80
	10.00
	0.1
	1.3
	0.12
	0.16
	24
	3
	TBD/-40
	+24/-16V

	ZEN132V130A24LS
	13.20
	13.40
	13.60
	0.1
	1.3
	0.12
	0.16
	24
	3
	+2/-40
	+24/-16V

	ZEN164V130A24LS
	16.10
	16.40
	16.60
	0.1
	1.3
	0.12
	0.16
	24
	3
	+1.25/-40
	+24/-16V

	ZEN056V230A16LS
	5.45
	5.6
	5.75
	0.1
	2.3
	0.04
	0.06
	16
	5
	+5/-40
	+16/-12V

	ZEN065V230A16LS
	6.35
	6.5
	6.65
	0.1
	2.3
	0.04
	0.06
	16
	5
	+3.5/-40
	+16/-12V

	ZEN132V230A16LS
	13.20
	13.40
	13.60
	0.1
	2.3
	0.04
	0.06
	16
	5
	+2/-40
	+20/-12V

	ZEN056V075A48LS
	5.45
	5.6
	5.75
	0.1
	0.75
	0.28
	0.45
	48
	3
	+10/-40
	+48/-12V

	ZEN132V075A48LM
	13.20
	13.40
	13.60
	0.1
	0.75
	0.28
	0.45
	48
	3
	+2/-40
	+48/-12V


●外形尺寸 单位：mm
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	A
	B
	C

	最大 
	最小 
	最大 
	最小 
	最大 
	最小 

	3.85
	4.15
	3.85
	4.15
	1.4
	2.0


焊盘尺寸和管脚定义

	管脚号 
	管脚名
	管脚功能

	1
	Vin
	Vin  =  输入端

	2
	GND
	GND  =  接地端

	3
	Vout
	Vout = 齐纳调节输出端 
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