LED显示屏防光衰的应用 

大型LED数字显示屏、点阵显示屏的光衰现象，一直是使用过程中的维护难题，除采用风冷降温，LED还必需采用恒流措施。由1个或多个LED组成的像素点（或称像素管、模块），在计算机系统控制下交替点亮，它的负载是动态的，采用IC集成电路恒流源不能与它匹配。采用MZD热敏电阻来解决，不需改动原电路结构，只要在每个像素点（像素管,模块）前或后，串一只WMZD热敏电阻，补偿成电阻型“灯泡”，就方便、经济地解决了LED显示屏光衰现象。根据像素点的LED的电流及串，并联只数，来选择WMZD。如像素管是由4~6个LED/18~20mA串联组成,可用一只WMZD-A20热敏电阻串在该回路内,当环境温度在－40℃~120℃变化时,LED像素管电流始终维持在18~20mA.，有效地防止了LED的光衰,并且A20热敏电阻的功耗小于60毫瓦。


图18  LED数字显示器 

 如LED像素模块是100mA,可用一只WMZD-B100串入回路.如模块是200mA,可用二只B100并联后串入回路,B100功耗小于65毫瓦。
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图十五  LED点阵显示屏 

     总之，WMZD热敏电阻在LED大型显示屏中防光哀的应用，是一项LED驱动技术的创新，无需复杂检测手段，先动手做一个像素管，用温度计，电流表，烘箱或暖风器，你就可以实践证明它的效果。 

