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一次锂亚电池（ER10150）


产品简介
　　MYJ-ER10150（1／3AAA型）3.6V一次锂亚电池 
　　 
　　高且稳定的工作电压： 
　　MYJ系列锂电池分别具有3.6V3.9V和3.0V的开路电压，且工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性。 
　　 
　　温度使用范围广： 
　　MYJ锂电池可在-55℃到85℃的温度之间使用，高温型电池可在高至200℃的温度下使用。 
　　 
　　高能量密度： 
　　MYJ锂电池具有很高的能量密度，其中锂－亚硫酰氯电池高至700WH／KG和1300WH／L。 
　　 
　　保质期长： 
　　MYJ锂电池具有特别低的自放电的特性，同时其制造采用不锈钢壳体与金属－玻璃密封气密焊接结构，因此该电池的保质期经证实在室温条件下可存储10年以上。 
　　 
　　无污染： 
　　MYJ锂电池采用进口原材料不含有汞、镉、铅等中金属，无公害。 
　　 
　　MYJ锂电池主要应用 
　　存储器及后备电源：记忆备份、时钟电源、数据备份电源等； 
　　各种智能表计：智能电表、水表、气表、热表等； 
　　无线报警器／传感器：烟雾报警器、温度监控器等； 
　　远程监测系统：海洋遥测系统、定位装置等； 
　　汽车电子：轮胎压力监测系统（TPMS）等； 
　　电子收费系统：电子收费系统等； 
　　军事用途：无线通讯、夜视仪、跟踪及定位设备等。 
　　 
　　ER3.6V锂亚硫酰氯（Li-SOCL2）系列电池 
　　圆柱体能量型锂亚电池：ER12130（1／3N）、ER13459（L31）、ER17250、ER10240、ER10280、ER10450（AAA）、ER13150、ER13410、ER13170、ER14250（1／2AA）、ER14335（2／3AA）、ER14505（AA）、ER17335（2／3A）、ER17450ER1750（A）、ER18505、ER26500（C）、ER34615（D）、ER11120，ER26720，ER20450，ER20070，ER26250（1／2C），ER26075，ER34320，ER17330，ER18430，ER14200，ER34120，ER20100，ER261020（CC）ER341245DD） 
　　锂一次高能量型锂亚电池：ER14250H、ER14335H、ER14505H、ER17335H、ER18505H、ER20650H、ER26500H、ER34615H 
　　一次性高功率型锂亚电池：ER14250M、ER14335M、ER14505M、ER17335M、ER17505M、ER18505M、、ER26500M、ER34615M 
　　高温型锂亚硫酰氯电池：ER10250S、ER10280SER10450S（AAA）ER13150S、ER13170S、ER13410S、ER14250S、ER14335SER14505S（AA）、ER17335S、ER17450S、ER17505S、ER18505S（A）、ER20650S、ER26250S、ER25500S、ER26500S（C）、ER251020S（CC）、ER34615S（D）、ER3412145S（DD） 
　　纽扣式锂亚电池：ER22G68S、ER2450S，ER34L100（1／6D），ER34L65（1／10D） 
　　方形锂亚电池：EF651615、EF651625 
　　CR3.0V锂-二氧化锰（Li-MNO2）系列电池 
　　一次高功率锂锰电池：CR14250E、CR14335E、CR14505E、CR123A、CR17505H、CR17450E、CR18505E、CR15270、CR11108， 
　　针管式（微型）锂锰电池：CR3、CR308、CR310、CR425、CR435 
　　1.5V一次性锂铁系列电池：FR10445（AAA）、FR14505（AA） 
　　多组合电池：CR9V（3＊1／2AA）、ER9V（3＊1／2AA） 
　　可充电锂-二氧化锰电池系列：LCR123A、LCR14505 
　　锂-硫酰氯3.9V电池系列：DX14505、DX34615、DX341245、dB14505、dB341245

产品特征
	商标
	MYJ

	型号
	ER10150

	规格
	10*15

	产量
	100000只/月

	价格
	10.00元/只

	公司名称
	濮阳迈奇能源技术有限公司


